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DBI — Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre DB

AFTALEBLANKET - UDFORELSE AF VARMT ARBEJDE

Inden arbejdet pdbegyndes, skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af bygningsejer/den an-
svarlige virksomheds leder, det udferende firma eller den udfgrende person samt brandvagten.

Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med \\/afmeudviklende veerktaj,

eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbej-

det anvendes for eksempel i forbindelse med tagdaekning, svejsning, skeering, lodning, terring, opvarm-
ning og ukrudtbreending. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situatio-

ner, hvorfor fgrnaevnte opremsning ikke er udtgmmende.

Aftaleblanketten/DBI vejledning 10 henvender sig til byggeriets parter, fx temrere, tagdaekkere, VWS- og
smedebranchen m.fl. og veerkstedsarbejde, fx autoveerksteder, sprajteveerksteder m.fl., hvor der kan
forekomme brandfarlige situationer.

Udfgres der varmt arbejde, skal det veere i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI.
Reglerne pé naeste side skal iagttages inden arbejdet pdbegyndes.

ARBEIDSSTEDET:

Navn/Virksomhed:

Adresse:

Ansvarlig person:

ARBEIDSOPGAVE: [0 o cler pa

bygningen:
Beskrivelse af arbejds-
opgaven:

UDFORENDE FIRMA: [Firmanavn:

Ansvarlig person:

Udferende person(er):

ARBEIDSPERIODE:  [Srartdato: Slutdato:

1 tidsintervallet fra kl.: til kl.:
BRANDVAGT: Navn: Firma:
Nodopkald fra tif:: Brandtryk findes i lokale:
Brandvagt afsluttes ki.: (min. 60 minutter efter varmt arbejdes afslutning)
Brandrundering foretages med et interval p&: min. og afsluttes ki.:
ERKLERING

Det erkleeres hermed, at reglerne pd bagsiden af denne aftaleblanket overholdes, og at relevante foranstaltninger
gennemfgres. Der henvises til DBI vejledning 10 del 1, del 2 og del 3.

Bygningsejer Udfgrende firma Brandvagt




